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Keilapallon tekniset maaraykset
(Hallituksen hyvaksyma 29.7.2020 voimaan 1.8.2020)

1.

Merkinnat

Kaikissa WB:n W BA:r hyvaksymissa seka SKL:n tai sen jasenliiton hyvaksymissa kil-
pailuissa kaytettavissa keilapalloissa on oltava tuotenimi, valmistajan nimi seka sarja-
numero selvasti nakyvissa tunnistamista varten.

Materiaali

Pallo on valmistettava kiinteasta aineesta, eika sen sisalla saa olla nestetta. Siina ei
saa olla onteloita sisalla ja se on oltava ei-metallisesta aineesta lukuun ottamatta pienia
maaria koristeellisia heijastavia hiukkasia tai hiutaleita. Naiden hiukkasten tai hiutalei-
den on oltava valmistajan palloon laittamia ja niiden on jakauduttava tasaisesti pallon
pinnalle vahintdan % tuumaa (6,4 mm) paksun lapinakyvan kuoren alla. Taman materi-
aalin on oltava jakautuneena niin, etta se ei vaikuta pallon tasapainoon millaan tavalla
ja sen paino pallossa saa olla korkeintaan %z unssia (14 g). Metallin tai muun aineen,
joka ei ole verrannollinen valmistuksessa kaytettyyn alkuperaiseen materiaaliin, lisaa-
minen keilapalloon on kiellettya. Samoin pallon muuttaminen niin, etta sen paino li-
saantyy tai etta sen tasapaino muuttuu saantdjen ulkopuolelle, on kiellettya. Keilapallon
pinnalle ei saa asettaa vierasta materiaalia.

Pallon pinta

Keilapallon pinnalla ei saa olla tdsmallisen kaavan mukaisia painanteita tai uurteita,
paitsi tarttumiseen kaytettyja reikia tai uurteita, tunnistusta varten olevia kirjaimia ja nu-
meroita ja satunnaisia kulumisen aiheuttamia lohkeamia tai jalkia. Kaiverrettuja kuvia ei
pideta tasmallisen kaavan mukaisina uurteina. Huom. Jos pallon pinnan kitkaisuutta
muutetaan hiomalla tai kiillottamalla, koko pallon pinta on hiottava tai kiillotettava.

Paino ja koko

Pallon paino ei saa ylittda 16,00 paunaa (7,25 kg). Painon alarajaa ei ole. Keilapallon
ymparysmitta ei saa ylittda 27,002 tuumaa (685,8 mm) eika alittaa 26,704 tuumaa
(678,33 mm). Vastaavat halkaisijat ovat 8,595 tuumaa (218,3 mm) ja 8,500 tuumaa
(215,9 mm).

Kovuus

Keilapallon pintakovuus ei saa alittaa 72 durometria D huoneenlammossa (20-25 as-
tetta C). Kemikaalien, liuottimien tai muiden menetelmien kayttaminen keilapallon pin-
takovuuden muuttamiseksi sen valmistamisen jalkeen on kielletty.
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6. Puhdistaminen

Puhdistusaineita saa kayttaa, kunhan ne eivat vaikuta pallon kovuuteen ja kunhan ne
poistetaan taydellisesti pallosta ennen heittoa. Mitaan puhdistusainetta, joka ei tayta
naitd maarayksia, ei saa kayttaa WB:n W BA:n hyvaksymassa kilpailussa.

7. Lisaosat

Liikuteltavia lisdosia ei pallossa saa olla lukuun ottamatta sellaista, jolla muutetaan rei-
kien valista etaisyytta tai sormien tai peukalon reikien kokoa. Nama lisdosat on kiinni-
tettava paikalleen heiton ajaksi ja kiinnitys on oltava sellainen, etta niita ei voi rikko-
matta irrottaa. Irrotettavat lisdosat ovat sallittuja, edellyttden etta

+ lisdosia kaytetaan muuttamaan sormenreikien valia, porauskulmaa tai kokoa

* ne on valmistettu ei-metallisesta aineesta ¢ ne lukitaan paikalleen heiton ajaksi
* mitaan valinetta ei kayteta pallon staattisen tasapainon saatamiseen

+ valineiden alla ei saa olla onkaloa

* niiden tiheys ei saa ylittda 1,5 grammaa kuutiosenttimetria kohti

8. Mekaaniset apuvalineet
Keilapallo on heitettdva kasin, eika heitossa saa kayttda mitdan pallossa tai siihen Kiin-
nitettyna olevaa valinetta, joka irtoaa heiton aikana tai on liikkuva osa heiton aikana.
Poikkeuksena on henkild, jonka kasi tai suuri osa siitd on amputoitu. Han saa kayttaa
erikoista valinetta palloon tarttumiseksi ja heittamiseksi, edellyttaen etta erikoisvaline
toimii heittajan kaden sijasta.

9. Tulpat, merkit ja logot

Palloon voi laittaa tulpan pallon uudelleen poraamiseksi. Palloon voi upottaa merkkeja
ohjeeksi, tarkkailua tai tunnistamista varten, edellyttden, ettd nama merkit ovat sa-
massa tasossa pallon pinnan kanssa. Missaan tapauksessa pallossa ei saa olla onte-
loa. Tulpat ja merkit on valmistettava samanlaisesta, vaikkakaan ei taysin samasta,
materiaalista, kuin pallo ja niiden on noudatettava kaikkia muita keilapalloa koskevia
saantoja. Niiden tiheys ei saa ylittaa 1,5 grammaa kuutiosenttimetria kohti.

10.Tekniset tiedot

Keilapallon valmistamisen tekniset tiedot, kuten koko, pyoreys, kovuus, kiertosade, pa-
lautumiskerroin, kitkakerroin on maaritelty USBC Equipment Specifications Manualissa.

11.Porausmaaraykset
Seuraavat rajoitukset koskevat reikien poraamista palloon:

» Pallossa ei saa olla enempaa kuin viisi tarttumiseen tarkoitettua reikaa tai koloa
* Tasapainoreiat eivat ole sallittuja
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+ Pallossa saa olla yksi ilmareika jokaista sormen/peukalon reikaa kohti. Reian la-
pimitta ei saa ylittda ¥4 tuumaa (6,4 mm) (reunan pyoristys mukaan lukien)

+ Pallossa saa olla yksi tarkastusreika, jonka halkaisija on korkeintaan 5/8 tuumaa
(15,9 mm) ja syvyys 1/8 tuumaa (3,2 mm)

+ Tarttumiseen tarkoitettujen reikien tai kolojen maara ei saa olla enempaa kuin
viisi, korkeintaan yksi kullekin sormelle, kaikki samaa katta varten. Mikaan
rei’ista ei olla halkaisijaltaan suurempi kuin 1 9/16 tuumaa (39,7 mm) tai 4 % tuu-
maa (11,4 mm) syva. (huom.! Tama sisaltaa reiat, joita kaytetdan irrotettavien
tuttien asentamiseen). Keilaajan tulee kayttaa kaikkia reikia jokaisella suorituk-
sella, paitsi jos kayttaa hallin palloa.

o Hallin pallon maaritys
= Kkeilahallin keilaamiseen tarjoama pallo

= pinnaltaan polyesteri tai tavallinen uretaani
= RG -luku korkeintaan 0,025
= Palloa ei ole porattu erityisesti kenellekaan keilaajalle sopivaksi
o Huom.! Keilaajan hallille yleiseen kayttoon jattamaa palloa ei lasketa hal-
lin palloksi.

12.Tasapaino
Keilapallon tasapainotuksessa sallitaan seuraavat toleranssit hyvaksytyssa kilpailussa:

Yli 10 paunaa (4,53 kg) painavat pallot: #man-tasapainereikad:

1. a) Pallon yla- (reikapuoli) ja alapuolen (reikien vastakkainen puoli) valinen ero
saa olla enintaan kolme (3) unssia (84 g).

2. a) Painoero sormenreikien vasemmalla ja oikealla puolella (sivupaino) ja sor-
menreikien etu- ja takapuolella olevien puoliskojen valilla (sormi- tai peukalo-
paino) saa olla enintdan kolme (3) unssia (84 g).

3. a) Pallossa, johon ei ole porattu lainkaan sormireikia tai koloja, kahden, minka
tahansa, pallonpuoliskon valinen ero saa olla enintdan kolme (3) unssia (84 g).

4. a) Jos keilaajalla ei ole peukalonreikaa keilapallossa, japale-perataan-itman-ta-
sapainoreikad; pitdd palloon kaivertaa "+” symboli [&helle otetta. Tama "+” sym-
boli kuvaa otteen suunnan, ja sen on heitettdessa aina jaatava kammenen alle.
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13. Kilpailupaikalla tarkistettavat maaraykset:
» Kokonaispaino. Ei saa ylittda 16 paunaa (7,25 kg) * Tarttumista varten olevat
reiat tai kolot. Ei saa olla enempaa kuin viisi.
+ Tasapainoreiat eivat ole sallittuja

* Yksi ilmareika jokaista sormen/peukalon reikaa kohti on sallittu. Reian lapimitta
ei saa ylittdaa ¥4 tuumaa (6,4 mm).

* Yksi tarkastusreika on sallittu. Halkaisija on korkeintaan 5/8 tuumaa (15,9 mm)
ja syvyys 1/8 tuumaa (3,2 mm)

Staattinen tasapaino. On taytettava ylla olevat maaraykset.
Pallon kovuus, kuten ylapuolella on maaratty.



